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Elite XP

A Trelleborg gumiabroncsok kutatas-fejlesztés részlege élen jar a mez6gazdasagi és ipari
abroncsok fejlesztésében, legutdbbi fejlesztésiik pedig az Elite XP témaér targoncagumi.

A tervezés, ami 6tvozi a megfeleld gumikeveréket és az innovativ mintazatot minden olyan
felnivel és kerékkel kompatibilis, ami megfelel az ETRTO méretezésnek. Az Elite XP-t sok jol
ismert targoncagyarto valasztja és szereli Uj gépeire.

CDM Technolégia

A feladat, hogy a gumik belsé deformacidja mindig optimalis legyen teher alatt, kilénb6z6
sebességi és gyorsulasi kérilmények kozott- kulcsszerepet jatszik a korszer(i tdmoér gumiknal.
A Trelleborg CDM technolégidja (Controlled Deformation Matrix — azaz irdnyitott deformacid
matrix) a gumikeverékek vizsgalatara alapoz, az alapjan hataroztak meg a megfelel6 oldalfal és
futofeltlet kiképzését, anyagat. A kivalasztott jellemz6k szaman, azok tesztelésén, majd az
eredmények kiértékelésén alapul a fejlesztés.

Kornyezetvédelem

Az Uj Elite XP gumiabroncs olyan olajmentes gumi dsszetev6kbdl all, amelyek megfelelnek a
2005/69/CE EU direktivanak. Emellett az Elite XP optimalis gérdilési ellenalldsa hozzajarul a
kisebb tizemanyag és villamos energia fogyasztashoz.
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MELYERB 15%-KAL KISEBB
: A HOTERMELES
- az Elite XP biztositja a - a 10%-kal nagyobb futéfellilet - az Elite XP deformaciénak
versenytarsakkal szemben a mélység biztositja, hogy a ellendllé tulajdonsaga miatt
legnagyobb netté tertiletet, ahol lehet6 leghosszabb legyen a minden munkakoriilmény
a gumi allandoan érinti a talajt gumi élettartama esetén kevesebb hé
(1. Abra) - a mintazat megfelel6 termel6dik, akar 15%-kal (2.
- minél nagyobb az érintkezési tervezése miatt alacsony a Abra)
fellilet, annadl kisebb a fajlagos kockazata annak, hogy a - igy ezzel a gumival
terhelés, ez pedig azt jelenti, gumiblokkok sértiljenek, gyorsabban mehet a targonca
hogy: toérjenek, illetve ezaltal és kevésbé gyakoriak lesznek a
+ a gumi egyenetlen kopasanak biztositott a gumi allandé mintazat hibai
kisebb az esélye. merevsége is - a h6kameras analizis alapjan
+ a kevésbé durva, korszerd - a kopasjelz6k segitségével is az dertilt ki (3. Kép), hogy a
aljzatokat kiméli mindig tajékozhatunk arrdl, gumi hideg maradt a
+ biztositja a gép nagyobb hogy mennyire van elhasznadlva versenytarshoz képest
stabilitasat a gumink futéfelllete (2. Kép)
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1. Abra - Erintkezési feliilet nagysaga 2. Kép - Futdfeliilet kopasjelzé mutatoi 2. Abra - Gumik hétermelése
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Konkurens  Elite XP
1. Kép - Elite XP mintézata 3. Kép - H6kameras analizis










